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Illuminazione dove e come vuoi
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Nasce dalle forme senza tempo
della modernita, interpretate con
le massime possibilita offerte dalla
tecnologia contemporanea.

Ottima resa luminosa, lampadine
Led sostituibili, bassi consumi,
materiali ultraresistenti:

le caratteristiche che servono
per garantire la luce, sempre.

PRIMA LAMPADA PROGETTATA
E PRODOTTA INTEGRALMENTE
3D MULTIJET FUSION

IN STAMPA
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LAMPADA SOSPESA CIELO-TERRA
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Un cavo appeso a soffitto
Uno o due diffusori scorrevoli
Una base libera a terra

CAVO A SOFFITTO: H4 m; H 6,5 m; a richiesta
DIFFUSORE LARGE: @8,2cm L 16 cm
DIFFUSORE SMALL: @6,4 cm L 10 cm

BASE: @9 cm H3 cm
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Cilindri diffusori orientabili in ogni posizione
e scorrevoli su tutta la lunghezza del cavo
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Dot orientamento e scorrimento

Appendicavo-regolatore

Dot serracavi

Base libera a terra

Cilindro diffusore con spessore 0,5 mm, elastico e a memoria di forma






MATERIALIL E FINITURE

PA12 3D Voxel ¢ nylon stampato in fusione 3D con
tecnologia MJF (Multi Jet Fusion), una delle piu
avanzate ad oggi, che realizza termoplastiche con
risoluzioni e finiture superficiali di qualita superiore
rispetto a qualsiasi altro processo di stampa 3D.

Le caratteristiche meccaniche del materiale sono
eccezionali perché garantiscono coesione, precisione
e durabilita. Oltre 1'80% della polvere di fusione viene
riutilizzata senza sprechi.

I pezzi, ruvidi al tatto e “materici” alla vista, ricordano
le antiche fusioni in ghisa.

(CON ct

LAMPADA SOSPESA CIELO-TERRA

Struttura appesa
Cavo in acciaio multifilo diam. 1,3 mm
Appendicavo-regolatore a soffitto in acciaio

Interruttore/i
Pulsante/i a pavimento

Componenti luminose e alimentazione
Led GU10 max 8W + Led A60 E27 max
10,5W 220/240V 50/60Hz Classe II 3000k

Cavi di alimentazione
Rivestiti in gomma morbida
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